
学校法人三室戸学園 

東邦音楽大学・東邦音楽短期大学 耐震化率 

 

令和 5年 4月 1日現在 

 

 

日本私立学校振興・共済事業団「私立学校校舎等実態調査」に基づき算出 

 

 

【学校法人三室戸学園（大学・短大）】 

① 1981年 6月 1日以降の建物 12,887㎡  

② 1981年 5月 31日以前の建物で耐震性能を有しているまたは補強済みの建物 1,154㎡  

①＋② 合計 14,041㎡（A） 

 

調査対象建物 16,789㎡（B） 

耐震化率（A）14,041㎡ ÷（B）16,789㎡ ＝ 84％  

 

 

 

【東邦音楽大学】 

① 1981年 6月 1日以降の建物 10,070㎡  

② 1981年 5月 31日以前の建物で耐震性能を有しているまたは補強済みの建物 1,154㎡  

①＋② 合計 11,224㎡（A） 

 

調査対象建物 11,224㎡（B） 

耐震化率（A）11,224 ㎡ ÷（B）11,224㎡ ＝ 100％  

 

 

 

【東邦音楽短期大学】 

① 1981年 6月 1日以降の建物 2,817㎡  

② 1981年 5月 31日以前の建物で耐震性能を有しているまたは補強済みの建物 0㎡  

①＋② 合計 2,817 ㎡（A） 

 

調査対象建物 5,565 ㎡（B） 

耐震化率（A）2,817㎡ ÷（B）5,565㎡ ＝ 51％  

 


